Pozarni sport

Y@ SPORT CUPA s-ro.

Vizualizace maiji informativni charakter

Informace o vyrobku

Ndzev

Rozmeéry prvku

Popis

Sestava obsahuje

Hasicska véz Kadet duo, fit Kéd GSC6.01.2211
8,33x7,34%x9,51 m

Multifunkéni zafizeni spojujici prvky pro nécvik disciplin pozarniho sportu, hry Plamen, TFA a
venkovni prvky pro zvySovani télesné zdatnosti.

PoZdrni sport - zatizeni umoZzniuje nacvik vystupu do 3.NP pomoci hakového zebfiku se
zavésenym Zebiikem nebo se zdpichem. Technické parametry véZze jsou plné v souladu

s pravidly poZarniho sportu. Sestup z véZe je umoznén Zebfikem s ochrannym koSem. Spodni
Cast Zebtiku je odnimatelna z dlivodu zamezeni pfistupu na véZ verejnosti. Hasicska véz je
sestavena z jednotlivych moduld, které je mozné postupné doplriovat.

Hra Plamen - zafizeni mGze byt doplnéno o komponenty pro vyuku a nacvik prvkd zavodu
pozarnické vSestrannosti ¢i pozarniho utoku s pfekazkami CTIF, jako jsou znalosti uzlovych
technik, topografickych znacek, technickych prostfedkd pozarni ochrany, hasicich pfistroja
apod. Zafizeni dale umozZniuje nacvik prekonani prekazky po vodorovném lané (ruckovani).
V8echny komponenty pro ndcvik disciplin Hry Plamen jsou technicky i obsahové v souladu se
smérnici hry Plamen. Nauc¢né tabule je moZzné demontovat a poté upevnit na prenosné
sloupky.

TFA - zatizeni obsahuje vice moZnosti nacviku jednotlivych disciplin TFA jako je vystup po
Zebtiku, vytahovani barell pomoci lana, prace s figurinou apod.

ZvysSovadni télesné zdatnosti — hasi¢ska véz muize byt doplnéna o workoutové vybaveni a
dalsimi prvky pro zakladni cviky, jako je Zebtik, lano, lanovy Zebfik apod. s mozZnosti jejich
modifikace. Sténa pro pozarni sport mlze byt vybavena zavésnymi oky pro nacvik slariovani.
Spodni ¢ast véZe je uzaviena pomoci ramu se svafovanymi sitémi, coz umoznuje bezpecné
uloZeni odnimatelnych komponenta.

1. Hasi¢ska véz — modul 1. NP (2 ks), modul 2. NP (2 ks), modul 3. NP (2 ks),

modul okno (2 ks)

Bezpetnostni zachytna sit

Ruckovaci zebfik s lomenou hrazdou

Zavésny posilovaci systém
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Volitelné komponenty

b SPORT CUPA s-ro.

6. Sikma lavice

7 Boxovaci pytel

8.  Sloup pro ruckovani s lanem

9. Lanovy Zebfik

10. Splhaci lano

11. Naucna tabule - technické prostredky, skupiny hoflavych latek

12. Nauéna tabule - znacky pozarni techniky a technickych prostfedkd pozarni ochrany
13. Naucna tabule - topografické znacky

14. Uzlovy stojan pro nacvik uzlovych technik

15. Psacitabule

16. Sloupky pro naucné tabule (par)

17. Figurina pro nacvik transportu (bez naplné)

18. Zinénka pod skluzovou ty¢

Vypis pouZitych cdsti a komponentt kaZdé véZe je dan konkrétni cenovou nabidkou a
muZe se od tohoto technického listu lisit!

Materidl Nosna konstrukce - ocelové profily
Hasi¢ska sténa - protiskluzova vodovzdorna preklizka tl. 21 mm, pryZova deska tl. 10 mm
Podlaha — smrkové fosny tl. 40 mm, povrchové upraveny tenkovrstvou lazurou
Splhaci, ru¢kovaci lano — polypropylen pr. 33 mm
Lanovy Zebfik — lana Herkules pr. 16 mm potazené polyesterovym lanem, plastové pricky
Naucné tabule — plast s UV stabilizaci
Psaci tabule — vysokotlaky lamindat tl. 6 mm

Instalace Zarizeni je uréeno do exteriéru. Kotveni prvku se provadi na predem pfipravenou zakladovou
desku a betonové patky zhotovené dle vykresu zakladl pomoci zavitovych tyci a chemické
malty. Kotevni material neni soucdsti vyrobku.

Pod hasi¢skou sténou s okny musi byt vybudovana zajistovaci poduska. Zajistovaci podusku
tvori jdma hloubky 1 m, ktera je vyplnéna 50 cm PUR pény zasypané 50 cm smési pilin a pisku
v poméru 1:1. Na zajistovaci podusku navazuje rozbéhova draha.

Bezpecnostni pokyny  Za bezpecny provoz odpovida provozovatel. Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano dle
ndvodu na kontrolu a udrzbu.

Servis Zaruéni i pozdruéni servis zajistuje firma GLOBAL SPORT CUPA s.r.0.

Kontrola Na zafizeni je nutné provadét jednou roc¢né technickou kontrolu. Kontrolu provadi osoba k
tomu opravnéna, s potfebnou kvalifikaci (napf. proskolena vyrobcem). O této kontrole je
nutné vést zdznam. Na zakladé doporuceni technické kontroly je provozovatel povinen
zajistit posouzeni autorizovanou osobou. Toto posouzeni autorizovanou osobou musi byt
provedeno max. po 10 letech provozu.

Vyrobce: (-;r:(iiéléS;gR;liupA Sro Fr’dINova Ves 35 _, Obchodni zastoupeni: Ing. Martin Mrézek
ydlant nad Ostravici .
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Viyrobce: GLOBAL SPORT CUPA s.r.o.

Tel: 739 739 911

email: vyvlecka@gsport.cz
www.hasicska-vez.cz

Nova Ves 35

Frydlant nad Ostravici

73911
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